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FRY-TOP GAS 40 LISO M9FTGM40L 40x90x85 8 8 3.325€
Plancha de 38x72x1,5. Cajon recoge grasas con capacidad 2 lit. Peto soldado.

FRY-TOP GAS 40 LISO CROMADO MIFTGM40LC ~ 40x90x85 8 8 3.910€

Plancha de 38x72x1,5. Cajon recoge grasas con capacidad 2 lit. Peto soldado.
El cromo ahorra enegia, evita el intercambio de sabores y facilita la limpieza.

FRY-TOP GAS 80 LISO M9OFTGM80L 80x90x85 8x2 16 4.660€

Plancha de 78x72x1,5. Cajon recoge grasas con capacidad 2 lit. Peto soldado.

FRY-TOP GAS 80 LISO CROMADO MIFTGM8OLC  80x90x85 8x2 16 5.665€

Plancha de 78x72x1,5. Cajon recoge grasas con capacidad 2 lit. Peto soldado.
El cromo ahorra enegia, evita el intercambio de sabores y facilita la limpieza.

BARBACOA 40 PIEDRA LAVICA M9BGM40 40xx90x85 10 10 3.875€

Plancha de 37x64. Cajon recoge grasas. Peto perimetral.

BARBACOA 80 PIEDRA LAVICA M9BGM80 80x90x85 10x2 20 5.915€

Plancha de (37x64)x2. Cajon recoge grasas. Peto perimetral.

CUECE PASTAS GAS 40 LIT M9CPGM40 40x90x85 13,3 13,3 4.030€

Cuba de 31x51x27 en acero especial AlSI 316 anticorrosivo.
Grifo de carga para el agua.

Encendido piezo eléctrico y termopar de seguridad.

Cuba estampada sin soldaduras.

CUECE PASTAS GAS 40+40 LIT M9CPGM80 80x90x85 13,3X2 26,6 6.375€

2 Cubas de 31x51x27 en acero especial AlSI 316 anticorrosivo.
Grifo de carga para el agua.

Encendido piezo eléctrico y termopar de seguridad.

Cestos no incluidos en dotacion.

SARTEN BASCULANTE GAS 80 M9SBG80 80x90x85 20 20 7.995€

Cuba de 79x69x20. en acero especial AISI 316 anticorrosivo.
Grifo de carga para el agua. Quemador inoxidable multiple.
Encendido piezo eléctrico y termopar de seguridad. Regulacion de la temperatura hasta 300°.

MARMITA A GAS DIRECTA 100 LIT M9MG100D 80x90x85 21 21 6.865€

Cuba de 600x42. Fondo de la cuba en AlSI 316 anticorrosivo. Grifo para carga del agua, fria y caliente.

MARMITA A GAS DIRECTA 150 LIT MIMG150D 80x90x85 21 21 7.280€

Cuba de 600x54. Fondo de la cuba en AlSI 316 anticorrosivo. Grifo para carga del agua, fria y caliente.
Calentamiento por vapor a presion en la doble camara. Visor para controlar el nivel del agua del ciclo de camara.

ZINCO

TARIFA SEPTIEMBRE 2024 www.grupogranita.com c-89




